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Producent Urzadzen

kwiatowa

Chtodniczych

EKSPOZYCJA NA MIARE XXI WIEKU




Chtodnicza altana kwiatowa
to ekskluzywna szafa, w ktdrej kwiaty ciete
w najkorzystniejszym dla siebie klimacie
zachowuja na dtugo Swiezos¢ i czar.

chtodnicza

kwiatowa

Altana taczy uniwersalnosc
i piekno. Uniwersalno$¢ to praktycznosé
przechowywania kwiatdw, a piekno to
precyzja wykonania urzadzenia, ktore
w subtelny i elegancki sposdb wydobywa ich
urok.

Dzieki panoramicznej szybie
sztuka ekspozycji bedzie przyjemnoscia
skianiajgca do tworzenia atrakcyjnych
kompozycji kwiatowych.

Za pomocg standardowej, zainstalowanej

A poprzeczki altana jest doskonata do

i prezentowania oryginalnych wiszacych
aranzacji kwiatowych.

Altana posiada atrakcyjny
nierdzewny korpus, a dno i komfortowe
2 podesty wykonane sg z ozdobnej blachy
nierdzewnej, szczegdlnie praktycznej
w utrzymaniu nalezytej czystosci.

Wyjatkowosci dodaje ozdobny
motyw kwiatowy dekorujacy urzadzenie.
Altana chtodnicza posiada hartowane szyby
i nowoczesne oswietlenie LED, ktore
efektownie podkresla piekno ekspozycji .

Chtodnicza altana kwiatowa to
dzieto stworzone z pasjg dla tworzacej
z pasjg branzy florystycznej. Znakomita
dla kwiaciarni i florystow w centrach
handlowych chcacych w niebanalny
i nowoczesny sposob przedstawi¢ swdj
talenti swoje dzieta.

Whikanie wody do pedu moze by¢ tez utrudnione wskutek
jego zapowietrzenia. Mozna temu zaradzi¢ poprzez:

ukosne przycinanie peddw ostrym narzedziem, tak by ich konce nie byty
"poszarpane";

czestg zmiane wody, co ogranicza liczbe zawartych w niej bakterii i innych
drobnoustrojow;

usuwanie czesci zbednego ulistnienia, zmniejszajace straty wody na
skutek transpiracji, oraz usuwanie lisci na fragmencie pedu zanurzonego
w wodzie, zapobiegajace ich gniciu w wodzie;

umieszczenie kwiatow w chtodnym miejscu.

Niska temperatura hamuje rozwdj pakow czy kwiatow,
ogranicza oddychanie i zuzywanie materiatow zapasowych, obniza
intensywnosc biosyntezy etylenu (gazu powodujacego szybkie starzenie
sie tkanek roslinnych), zmniejsza straty wody w procesie transpiracji,
ogranicza rozwdj patogenow. State przetrzymywanie kwiatow wiekszosci
gatunkow w niskiej (do wyjatkow nalezg gatunki roslin pochodzacych
ze strefy tropikalnej, np. anturium), odpowiedniej dla danego gatunku
temperaturze od momentu zbioru to podstawowy warunek zapewnienia
petnej dekoracyjnosci kierowanego do handlu materiatu kwiaciarskiego
(tabela).

Zalecana temperatura schiadzania kwiatow cietych:

chryzantema 0-1 °C
goidzik 0-2 °C
narcyz 0-2 °C

cantedeskia 4-8 °C
gerbera 2-5°C

alstremeria 4 °C
frezja 2-5 °C

irys 0-2 °C lilia 1-5 °C

‘ réza 0-1°C tulipan 0-2 °C

Wymiary gabarytowe:

szeoloss 1905, 2005, 2203 em

glebokosé 74,5 cm

wysokos¢ 199,5 cm

Wymiary ekspozycji:

T 110; 130; 150; 170; 190;
210 cm

glebokos¢ 62 cm

wysokos¢ 150 cm

zasilanie: 230V / 50Hz

moc znamionowa: 650 W

zakres temperatur: +1++10°C

czynnik chtodniczy: R-507

sprezarka: Cubigel (Elektrolux)

odszranianie: automatyczne

1995

3 klasa klimatyczna
chiodzenie grawitacyjne (statyczne)

— zakres temperatur wewnatrz urzadzenia:

+1 + +10 °C (przy temp. otoczenia +25 °C

i wilgotnosci wzgl. 60%), zakres temperatur

otoczenia dla pracy urzadzenia: +16 °C + +32 °C
Agregat wewnetrzny

Catos¢ konstrukgji ze stali nierdzewnej

Dno komory przechowalniczej z blachy nierdzewnej
wzorkowanej (ptotno)

Drzwi przeszklone przesuwne - pozostate szyby
zainstalowane na state

Elektroniczny regulator temperatury

Semicool / Danfoss * — czytelny i prosty w obstudze

Nogi regulowane ze stali nierdzewnej — wysokos¢

stopki: 50 + 110 mm — poziomowanie poprzez wkrecenie
lub wykrecenie nog

Oswietlenie LED biate ciepte - czterostronne + gorne
Ozdobny motyw kwiatowy

Podesty pod kwiaty — 2 szt.

- blacha nierdzewna wzorkowana — ptétno

- ozdobny motyw kwiatowy

Wymiary podestu:

szerokos¢: 44; 54; 64; 74; 84; 94 cm

wysokosc: 41 cm

gtebokosé: 20 cm

Poprzeczka do zawieszania kompozycji z kwiatdw cietych
System automatycznego odparowania skroplin — skropliny
z odtajania zostaja automatycznie odparowane za pomocg
grzatki

Szyba frontowa panoramiczna

Wszystkie szyby hartowane

Filtr przeciwpytkowy — zapobiega wnikaniu zanieczyszczen w glab
skraplacza, fatwy montaz i demontaz za pomoca uchwytéw magnetycznych,
pozwala na jego szybkie oczyszczenie pod biezacg woda

Parownik z powtoka kataforetyczng — posiada dodatkowa powtoke
ochronng uzyskang w procesie kataforezy.

Rejestrator temperatury USB — rejestruje temperatury panujace

w urzadzeniu, ktorych wartosci mozna odtworzy¢ w formie wykresu

lub tabeli, po podtaczeniu do portu USB w komputerze

Zamek

* kontakt z producentem
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——@ Ozdobny motyw kwiatowy.

Czytelny' i tatwy w obstudze °
elektroniczny regulator
temperatury z wyswietlaczem.
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Drzwi przeszklone przesuwne nie zabierajg
dodatkowej przestrzeni podczas otwierania.
Posiadajg system samodomykania drzwi
Szvba frontowa panoram nd z blokada petnego otwarcia utatwiajaca
) ¥ bezproblemowe umieszczanie ekspozycji.

Wszystkie szyby hartowane.

Catos¢ konstrukgji ze stali nierdzewnej.
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Dno komory przechowalniczej z blachy Nogi regulowane Podesty pod kwiaty
nierdzewnej wzorkowanej dajgce ze stali nierdzewnej. z ozdobnym motywem
nowoczesny i efektowny wyglad. kwiatowym.

Trwate i tatwe w utrzymaniu czystosci.

gwarar"lcl‘- 8

Mozliwos¢ zamontowania
zamka zabezpieczajacego
urzadzenie przed
dostepem os6b
nieupowaznionych.
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Nowoczesne
oswietlenie LED

3 lata
gwarancji
bez dodatkowych
ukrytych optat

Warunki:

3 LATA - wypelnienie
formularza na stronie
internetowej - bezpfatnie
4 LATA - platne

5 LAT - ptatne

Oferta gwarancji
na4islat
wazna wylacznie
w dniu zakupu
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